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Het kleurenpalet

Afhankelijk van het toepassingsgebied worden de bedrijfskleuren gebruikt
in tekst, symbolen, vormen of in delen van een picturale representatie. Het
IS cruciaal dat de kleuren de gewenste boodschap ondersteunen en dat de
algehele layout niet te vol lijkt.
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De bedriijkleuren LUIS donkerblauw LUIS signaaloranje

PANTONE 533 HKS 7 vervangt PANTONE 2018
Donkerblauw, signaaloranje, grijs en wit zijn de bedrijfskleuren C=95 M=72 Y=15 K=67 C=0 M=58 Y=100 K=0
van LUIS. De bedrijfskleuren worden gelijk gebruikt in alle R=31G=42 B=68 R=255 G=117 B=0
commuhnicatiekanalen. HEX #1F2A44 HEX #FF7500

RAL 5000 RAL 2003

De LUIS SAFE VISION Al cyaan wordt in context gebruikt.

LUIS SAFE VISION Al cyaan
C=70 M=0 Y=0 K=0

R=0 G=205 B=255

HEX #OOCDFF

Donkerblauw kleurverloop
Kleurverlopen
C=95 M=72 Y=15 K=67 > C=88 M=76 Y=30 K=84
R=31G=42 B=68 > R=0 G=10 B=25

HEX #1F2A44 > HEX #010A19

Het gebruik van kleurverlopen is toegestaan voor de twee hoofd-
kleuren donkerblauw en signaaloranje. Deze mogen alleen worden
gebruikt in de bestaande varianten en mogen niet worden gewijzigd.
De richting van het kleurverloop ligt niet vast; kleurverlopen kunnen
diagonaal en radiaal worden gebruikt.

Signaaloranje kleurverloop

C=0 M=58 Y=100 K=0 > C=0 M=78 Y=100 K=0
R=255 G=117 B=0 > R=255 G=81B=0

HEX #FF7500 > HEX #FF5101

TP Wit Grijs O1
Toepasbare neutrale grijstinten

C=0 M=0 Y=0 K=0 C=0 M=0 Y=0 K=5
Voor functionele toepassingen kan het kleurenpalet worden R=255 G=255 B=255 R=247 G=247 B=247
uitgebreid met grijstinten van wit tot donkergrijs. HEX #ffffff HEX #f7£7f7

Grijs 02 Grijs 03

C=0 M=0 Y=0 K=10 C=0 M=0 Y=0 K=15

R=235 G=235 B=235 R=222 G=222 B=222

HEX #ebebeb HEX #dedede

Grijs 04 Grijs 05

C=0 M=0 Y=0 K=25 C=0 M=0 Y=0 K=35

R=196 G=196 B=196 R=166 G=166 B=166

HEX #cdc4c4 HEX #a6a6ab

Grijs 06

C=0 M=0 Y=0 K=45
R=140 G=140 B=140
HEX #8c8c8c

Gebruik

Heb je hulp nodig bij het correct toepassen van onze huisstijlelementen?
Neem dan schriftelijk contact met ons op via

MOVING
SAFELY .
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